
Kroghsminde	Økologi	



Produktion	

•  140	årskøer		
–  Opdræt	+	150	stude		

•  500	ha.		
–  120	ha.	Vedvarende	græs,	til	

afgræsning		
–  Kombineret	grovfoder	og	

planteavlssædskifte		
•  Biogas,	mængder	biomasse		

–  Behandler	17-18.000	tons	gylle	
–  5.000	tons	dybstrøelse		
–  1.500	-2.000	tons	ensilage		
–  1.600	tons	Hønsemøg	
–  2.000	tons	kyllingemøg		

•  1,1	mio.	m3	Methan	=	2,6-2,8	mio.	kW	



Biomasser	



Gylleprøver,	rågylle	1.	

2.	



Gylleprøver	

 

 

ANALYSECERTIFIKAT

Att:

Jens Krogh 
Tarpvej 15, Strellev
6870  Ølgod

 Jens Krogh

Modtaget dato Arkiv nummer AR-16-DR-008189-0101-04-2016
Analyse påbegyndt
Analyse afsluttet 12-04-2016

01-04-2016

Udskriftsdato 12-04-2016
Batch nummer EUDKHO2-00048422
Prøve nummer 630-2016-00008276

EOL batch

Prøvens mærkning Jens Krogh

Test Parameter Resultat U(%) Forv. værdiEnhed

Small Gylle TS, NH4N, N

DR109 Gravimetrisk#
Tørstof %  5.9

DHN13 EU 152/2009, mod. / Kjeldahl (titrimetri)1)
Nitrogen (N*1) 4kg/ton  4.03

DHA07 EU 152/2009, mod. / Kjeldahl (titrimetri)1)
Ammonium-Nitrogen 4kg/ton  2.4

<L.Q. / <LOQ :Under kvantifikationsgrænse
<L.D. / <LOD :Under detektionsgrænse

<             :Mindre end/under
>                :Større end/over

ND / N.D.       :Ikke detekteret
x.dupl.            :x bestemmelse

Resultater fremhævet med rødt skyldes, at en/flere grænseværdier er overskredet

1) Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food): DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222
#: Ikke akkrediteret

Analytical Service Mgr. Tenna Skau Lildholdt

Eurofins Agro Testing Denmark A/S +45 76 60 42 42

+45 70 22 42 95

T
F

www.eurofins.dk
agro@eurofins.dk

CVR: DK36461217

Ladelundvej 85
DK-6600 Vejen
DANMARK
Spørgsmål til analysecertifikatet rettes til Eurofins på tlf. 7660 4242 eller agro@eurofins.dk.

Resultaterne gælder udelukkende for den analyserede prøve. Resultatet er angivet som ”indhold i prøven”, hvis ikke andet er oplyst. U(%): Ekspanderet måleusikkerhed 
(dækningsfaktor k=2). Resultaterne må ikke gengives, undtagen i deres helhed, uden laboratoriets skriftlige tilladelse. Analyser udføres iht. Eurofins generelle 
forretningsbetingelser,  som kan ses på www.eurofins.dk
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Video	



Thermofil	

•  50	–	52	grader	i	reaktorerne	
•  56	dages	opholdstid	
•  Hurtigere	omsætning	–	hurtigere	gas	
•  Ringe	risiko	for	diverse	sygdomme	overlever	
•  Ringe	risiko	for	spildfrø	overlever	

	
	



Tiltag	

Rotacut	



Udbringning	

•  Omrøring,	omrøring	
•  Nedfælde	/	slangeudlægning	i	vårsæd	
•  græsmarker	



Erfaringer	
•  Biogasgylle	tilføres	når	planten	skal	bruge	næring	
•  Vårsæd	nedfældning	contra	slangeudlagt	
•  Græs	–	tidlig,	lidt	og	tit	
•  Dyr	æder	gerne	græs	få	dage	efter	udbringning	
•  På	sigt	mere	koncentreret	–	mindre	mængde	skal	
udbringes	

•  Transport	i	lokalsamfundet	
•  Lugtfri	
•  Klima	
•  Den	gode	historie	


